Electrotechnique:

Appareillage
Tension
Puissance du systeme

Spezifikationen:

Couleur TPE

Couleur de la poignée
Cable

Section de cable
Longueur de cable
Couleur du céble
Couvercle de la lampe

Vérification:

Degré de Protection
Classe de protection
Test au fil incandescent
Résistance aux chocs
Marques de sécurité
Autres Marquages
Code du Pays

Lampe 1:

Indice de rendu des couleurs
(CRI)

Température de couleur
Nombre lampe 1

Lampe

Puissance

Culot

Durée de vie

Volume et poids:

Longueur L
Largeur B
Hauteur H
Poids

Eclairage:

Flux Lumineux Total

Convertisseur
220 -240V /50 - 60 Hz
36 W

bleu

noir
HO5RN-F

2 x 1,0 mm2
5m

noir

opale

IP 66

1]

850°C

IKO7 (2 Joule)
Marquage D
Marquage WEEE
CE

80

5000 K

1

LED

26,00 W
sans douille

283 mm
272 mm
104 mm
2,4 kg

4.000 Im
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Série: GLADIATOR SL | Accu Luminaires pour postes de travail

Type de montage: utilisation mobile
Degré de Protection: IP 66

Classe de 1]

protection:

Equipement LED

complet:

Dimensions: L 283, B 272, H 104
Couleur: noir

GLADIATOR SL | Accu. Lampe de travail mobile, alimentée par
une batterie indépendante du secteur. Boitier en plastique a deux
composants, résistant aux chocs et a la rupture. Protections d"angles
et poignée en plastique souple (élastomére thermoplastique - TPE).
Couvercle opale, en plastique (polycarbonate) résistant aux chocs
et aux impacts. Direction de la lumiére réglable avec un support
en plastique (ABS). Panneau de commande placé de maniére
ergonomique avec des boutons pour I'allumage/l'extinction et la
Yt parsetapes de 5, 10, 20, 50 et 100% ainsi qu'un affichage
LED de la capacité de la batterie et de I'autonomie. Batterie Li-
.&ee%agées?gcw a0 Bl AlARlysaua
899890 (%”%P dfPe &% [TReUGHOD FICRADIS ROYLIE
chargement (3,3 11 ik 15 J0P S AISE S0t AR AR AYEC un cable
g@-'fﬂ?ﬁ%%’i d’?r pméd téléscopique, avec des roues, set avec rail de
fixation pour 1 lampe de travail galvanisé
95-0172-0001 Trépied téléscopique, sans roues, set avec rail de
fixation pour 2 lampes de travail galvanisé
95-0173-0001 Trépied téléscopique, avec des roues, set avec rail de
fixation pour 2 lampes de travail galvanisé
95-0270-0001 Jeu d’aimants, pour la fixation aux douilles filetées
dans le poignée noir
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